




ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ電話
(ﾋﾞﾃﾞｵ通話可)

衛星電話
＆
無線



衛星電話
＆
無線

現場

通話可能
エリア

通話エリア
まで約7分！



ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ電話
(ﾋﾞﾃﾞｵ通話可)



ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ電話
(ﾁｬｯﾄ可)



VRS測量
(ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK-GNSS測位方式)

RTK測量
(RTK-GNSS測位方式)



RTK測量
(RTK-GNSS測位方式)

GNSS衛星

基地局 GNSS
補正情報

VRS測量
(ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK-GNSS測位方式)

GNSS衛星

VRS

電子基準点補正情報配信会社

GNSS
補正情報



RTK測量
(RTK-GNSS測位方式)

GNSS衛星

基地局 GNSS
補正情報

電波が届かない



VRS測量
(ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK-GNSS測位方式)

GNSS衛星

VRS

電子基準点補正情報配信会社

GNSS
補正情報



VRS測量により
狭隘部や構造物
周辺等の適用範
囲が拡大



曲線形状の
MC(ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ)
施工に
チャレンジ‼



曲線形状の
MC(ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ)
施工に
チャレンジ‼



Webｶﾒﾗ
＆

ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ

現場移動
＆

目視確認



国土交通省HPより



Webｶﾒﾗ



Webｶﾒﾗ



Webｶﾒﾗ



ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ



ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ





クラウド現場移動



現場移動

現場

移動

現場事務所（約10分）
会社（約2時間半）
足寄道路事務所（約１時間）



クラウド

会社

現場 現場

クラウドサーバー

俊敏な情報共有‼



インターネット電話

Webｶﾒﾗ・ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ

VRS-GNSS ICT建機クラウドサーバー



現場職員の負担軽減

５日削減

通話の移動時間

０ゼロ

【概算】
若手職員が所長に電話 1時間に1回
通話エリアまで往復14分×8＝112分（1.86ｈ）
月あたり 1.86ｈ×20日＝37ｈ/8＝4.65日

【参考】技術者技師（B) ￥39,100×5日＝￥197,500



連絡職員

不要
Wi－Fiを設置しない場合は、外部との連絡がとれない
ため、工事事務所に職員を常時配置する必要がある。

【参考】技術者技師（B) ￥39,100×20日＝￥782,000



新たな付加価値

生産性向上
ソリューションリンケージWi－Fiを使用することで
Webｶﾒﾗの使用を可能にし、工事事務所や会社・発注
者もリアルタイムに現場が確認できた。



総務省HPより



総務省HPより



総務省HPより



総務省HPより



総務省HPより



インターネット電話 VRS-GNSS ICT建機

Webｶﾒﾗ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ クラウドサーバー



インターネット電話 VRS-GNSS ICT建機

Webｶﾒﾗ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ クラウドサーバー
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